
C-5  
LED  

Screens

Einfach mehr sehn!



    Creative Ideen!   
             Einfach umsetzen!

Die "mc led" Panels sind so konzipiert dass, sie auch 
versetzt verbunden werden können. Dies ermöglicht 
Screens in jeder erdenklichen Form.

Formen…

Durch spezielle Curving-Connectors kann eine 
stufenlose Biegung von bis zu 15° in jede Richtung, 
horizontal und vertikal realisiert werden. 

Curven…

Mit dem "C-5" Panel sind nicht nur begehbare 
Bodenbeläge denkbar, sondern mit einer Belastbarkeit 
von 850kg/qm lassen sich auch schwere Objekte wie 
z.B. Fahrzeuge optimal in Szene setzten.

Belasten…



Schnell, einfach & flexibel! 
   

Durch das quadratische Panel mit seiner Kantenlänge 
von 500mm lassen sich Videowände optimal 
proportionieren. Und mit einer Gehäusetiefe von 
gerade einmal 73mm gehört das Modul zu den 
Kleinsten am Markt.

Kompakt und flexibel…

Mit einem IP65 zertifizierten Gehäuse sind auch  
Outdoor-Anwendungen keine Herausforderung. 
Auch die  „Powercon True 1“ Steckverbinder wurden 
sorgfältig für den Außeneinsatz ausgewählt.

Outdoor? Kein Problem !

Ein „C-5“ Modul bringt gerade einmal 7kg auf die  
Waage. Das geringe Gewicht der „mc led“ Wände  
ermöglicht damit große Videowände auch in kleinen  
Bühnen! 

Große Screens… 
                    mit kleinem Gewicht!



Die Hanging Bar’s ermöglichen nahtlose 
Wände bis 12m Höhe und sind für bis zu 
24 Module vertikal zugelassen. Dabei 
weisen sie eine Bruchlast von mehr als 
1,6t auf! 

Die Standart Connectors weisen eine 
Bruchlast von bis zu 5t auf, dies bietet 
enorme Stabilität, welche besondern bei 
Outdoor Anwendungen gefragt ist. 

   Viel Zubehör… 
             … bietet viele Möglichkeiten!

Die Hanging Bar’s einfach und schnell 
mit nur wenigen Handgriffen als  
Standfuß nutzen! 



Mit Hilfe der „Struktur Connectors“ 
können die Panels nicht nur an 
horizontalen sondern auch vertikalen 
Strukturen wie z.B. Traversen Tower oder 
Booms befestigt werden. 

Gebogene Screens mit bis zu 15° nach 
innen oder außen sowohl vertikal als 
auch horizontal können mittels „Curving-
Connectors" realisiert werden. 

Durch die „Pushing-Bars"  lassen sich 
einzelne Module bis zu 30cm nach vorne 
oder nach hinten aus der Videowand 
versetzen. 

   Mehr Zubehör… 
             … bietet mehr Möglichkeiten!



Technisches: 
Pixel Pitch: 5,9mm

Empfohlener Betrachtungsabstand: 5m 
Modulgröße: 50x50cm 
Pixeldichte: 28224 /qm 

Eigengewicht: 7,0kg  
Module pro Grid: 24

Stromverbrauch: 75W 
Leuchtkraft: 6000 nits

Abstrahlwinkel: H160° / V120°
Refresh Rate: 960hz bis 2890hz

Graustufen: 64G
Steuerung: 1/7 scan

Einsatzgebiet: Indoor & Outdoor IP65
 Einsatztemperatur: -20° bis +45°

Zertifikate: TÜV / EMV
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